Canon 



Eatera 

LBP 505 0/ 
LBP 505 ON 


「かんたん設置ガイド」では LBP 己 0 己 0/50 己 ON の設置か! 5 接続までの手 
順を説明しています。本書をよくお読みの上、手順に従って設置 (⑩〜 鐵と接 
続 爆〜©) を行ってくださし^。また、プリンタの設置を安全に行うための注 
意事項は、付属の CD - ROM に収録されているユーザーズガイドの [ A 安全に 
お使いいただくために」に記載されています。よくお読みください。 

■ Macintosh をお使いの場合 

•ユーザー ズガ イド： CD - ROM 一 [ Manuals ] - ► index.html (ュ- ザ-ズガイド） 

•オンラインマニュアル*: CD-ROM 一に APT ]-^[ Japanese ]-^[ Documents ] 一 GUIDE - CAPT - JP.pdf (オンラインマニュアル) 
* 表示には Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。 


. . —i 


哉置条組 mor 


最初に、次の付属品びすべてそろっているか確認してください。 



•本プ U ンタには、 USB ケーブルや LAN ケーブルは付属してい 
ません。お使いのコンピュータや接続ち法に合ったケーブル 
をご用意ください。 

• US 目ケーブ J レは、次のマークび 
あるケーブルをご使用ください。 




付属品が不足、または破損しているときは 

今 お買い求めの販売店へご連絡ください。 


設置 スペースを 確保し、設置場所の積載重量を確認してくだ 
さい。本プリンタの質量は約] 8. 5 kg です（トナーカート 
U ツジを含みます）。本プ U ンタの設置は 手順® に従って 
行ってください。 


■ 設置スペース 




• 温度範囲： ] 日〜3日で 

• 湿度範囲： ] 日〜8日 %RH (相対湿度•結露しないこと) 


■ 電源条件 



必ず]日 A 於上の電源コンセントで、アース線を接続の上 
ご使用ください。 

• 最大消費電力 

LBP 己0己0 :約己3己 W じ(下 
LBP 己050 N :約540 W \iXT 


• AC ] 00 V ± ] 0 〇/〇、已0/60 Hz ±2 Hz 



RT 5-0408 (000) XX 2008 XXXX ◎ CANON INC . 2008 PRINTED IN CHINA 


RT 5-0408-000 


3 ご I 必麵 設置 


Q 給紙カセットを取り出します。 



※給紙カセットには後で用紙をセットします。 

B 運搬用取っ手を持って設置場所へ運びます。 



《2人於上で持つことをおすすめします。本体質量約 18.5 kg トナーカートリッジを含む)。 

ホ^^ 

必ず運搬用取っ手を持って < ださい。 


下図のように持って運ばない 



※本体を落としてけがをするおそれがあります。 


B 注意書き、保護フィルム(已ケ所)、テープをとります。 



凸 後 カバーを 開けます。 

I 背面から見た図 I 





転写□ーラを手で押さえない 



□ 転写□ーラの保護材を取ります。 



Q 後カノ く一をゆっくり閉めます。 


イ呆護材を取り外す 



n 前カバ-を開けます。 


且 トナ- 



力ートリ ツジトレイを引さ出します。 




止まるところまで手前の取っ手を弓 I く 


4色すベてのトナーカート U ツジびそれぞれのス□ットに入って 
いることを確認してください。 



このあと、トナーカートリツジからシ ーU ングテープを抜き取ります。 
このプ U ンタではトナーカート U ツジを取り付けたままシー U ング 
テープを引さ抜さます。 



0 シーリングテープ(約曰日 cm) を抜さ取ります。 




テープが掀ナるまで引きなく 
(途中で引っかかっても最後まで抜く） 

凸曰 の手順を繰り返し、 4 色す ベての トナーカートリツジの 
シーリング テープを 取り外します。 

Q トナーカートリツジトレイを戻します。 



Q 前カノ（一をゆっくり閉めます。 



已丑紙のた: 止 



次に給紙カセットに用紙をセットします。 

□ 用紙ガイドの位置を調整します。 



セットする用紙のサイズに 
合わせて調整する 


セットする用紙のサイスこ 
合わせて調整する 



ロック解除レバー 

Q 用紙ガイドのツメの下に用紙を入れます。 





II 電源スイッチが オフに なっていることを確認してから、付属 
品の電源コードを差し込みます。 



電源コンセントに差し込む 



プ y ンタとコンピュータをち続ずる方法は？ 


プ U ンタとコンピュータの接続ち法を選んでください。 

参 USB クーブVレで使ラ （LBP 5050/已〇已 ON) 

@ へ 

USB ケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用くださし、。 イ画 SI 

♦LAN ケーブルで使う (LBP 已050 N) 

蠻へ 

LAN ケーブルは、カテゴリ5が応のツイストペアケーブルをご使用くださし、。 




LBP 50 已0/已〇已 ON 共通の手順でず。 

D プリンタとコンピュータの電源が オフに なっていることを確認 
します。 

《 USB ケーブルはまだ接続しないでくださし、。 


0 US 巨ケーブルの巨タイプ烟角し、）を本プリンタの US 巨コネ 
クタへ接続します。 



0 US 巨ケーブルの A タイプ（平たし、）をコンピュータの USB 
ポートに接続します。 




EI コンピュータの電源をオンにして、管理者権限のユーザで□グ 
オンして < ださい。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバの 
インストールと印刷方法」を参照して、プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

g 付属の CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブにセットします。 


Q 彬まかせインストール]をクリックします。 

《 Macintosh 上では、 CD-ROM Setup 画面は表示されません。 
Canon LBP 5050 cd-rom s か。 



rm - 

上の画面び表示されない場合 

①[スタート] 一ロアイル名を指定して実行]を選択します。 

③[名前]に 「D:¥Japanese¥Mlnst.exe」 と入力し[日 K] をクリックします。 



CD - ROM ドライブ名 「 D :」 はお使いのコンピュータによって異なります。 

_ 

























































































































































































































































































































[インストール]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 



Readme ファイルの 
内容も確認 


m [はし、]をクリックします。 


おな;瓣隱止ぉことび巧ません。 
〔[ '厮嗯 I [ ぃぃぇ(が I 


E 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を オンに します。 

※インストールが開始されます。 



巧シタが<けがが T' ノドブ K でインストづルな#ザ， 


fu 離ろを燃翻織が鑑巧溫織?*オフ 



次のメッセージび表示されたとさは、[再試行]をク U ックするか、 
からの手順をもう一度行ってください。 




USB 巧続を記甜できませんでしを。 


巧設巧 ' ( 段 ''''] • キャンセル I 


IQ 次の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 



[US 目接続でインストール]を選択し、[次へ]をクリックします。 



10 怜すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付け、 
[再起動]をクリックします。 


セットアップをお了します 




巧起巧 


チェックマークを付ける 

※中央のボタンが[終了]から 
[再起動]に変わります。 


rm - 

Windows Vista をお使いの場合、次のメッセージび表示されたとき 
は、[はい]をク U ックしてください。 



※コンピュータが再起動したら、 CD-ROM を取り出します。 


^ 巧紙’ ヴススな! 登!! ど 甜刷動 惟：: 


へ進んでください。 




L 巳 P 50 已 ON のみの手順です。 

II プリンタとコンピュータの電源が オフに なっていることを確認 
します。 

0 LAN ケーブルの先端を LAN コネクタに差し込み、プリンタの 
電源をオンにします。 



を確認してください。 

※上記のとおりにランプが点灯していないときは、 

ユーザーズガイド （HTML マニュアル）をご覧ください。 

0 コンピユータの電源をオソこして、管理者権限のユーザで□グ 
オンして < ださい。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバの 
インストールと印刷方法」を参照して、プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

【I 付属の CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブにセットします。 

Q 彬まかせインストール]をクリックします。 

《 Macintosh 上では、 CD-ROM Setup 画面は表示されません。 


Canon LBP 5050 cd-rom setup 


この宙巧からソフトウェアの . 

おまかせインストール 



上の画面び表示されない場合 

①[スタート] 一ロアイル名を指定して実行]を選択します。 

③[名前]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し[日 K ] をクリックします。 



CD - ROM ドライブ名 「 D :」 はお使いのコンピュータによって異なります。 


0 [インスト-ル]をクリックします。 


おまかせインストール 



プ1心タドライバ 

ぶ国 

勺 i オンラインマニュアル 

斗 MB 


基ザな為常おな願だ源燃媒*•鑛溝 12^雜 I 



Q [はい]をクリックします。 



使用許諾契約の 
内容をよく読んで確認 


0 [次へ]をクリックします。 



Readme ファイルの 
内容も確認 


0 [ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



が•量 


次のメッセージび表示されたときは、[はい]をク U ックしてください。 




10 探索の結果、[プリンター覧]に表示された[製品名]によって、 
ABC のいずれかの操作を行います。 


A： [LBP 505 0] と表示をれた場合 


〇 [L 目 P 已日已日]を選択 
して[追加!をクリック。 



@ 炊へ]をクリック。 


イシスト—化するフリシター度の: 


製品る MAC アドレス IP アドレス 設星巧巧 



回 プリンタ巧がを試定するの 



B: 杯明なデバイス]と表示をれた場合 


〇 [不明なデバイス]を 
選択して [IP アドレス 
の設赶をクリック。 




プリシター度が: 



a 加(か 1 i T I肖唯7^亡 


@ [自動的に取得す剖 
を選択して、 [0K] を 
クリック。 



@ でプ U ンタの IP アドレスを指定する場合は、[次の IP アドレ 
スを使う]を選択し、 IP アドレスを入力してください。 


@ [L 目 P 已日已日]を選択 
して[追加!をクリック。 


〇 [次へ]をクリック。 



C :何をおルされない場合 


〇 


已分程度待ってか5、[自動再探熱をクリック。 


[プリンター覧]に 
何か表示された5、 
A または 己の 手順 
を行う。 



I 姐 M 巡 1 I t 


が哈で )I 


仲- 

C の手順を行っても何を表示されない場合は、再度 〇 の手順 
を行ってください。それでも表示されないとさは、ネットワーク 
環境に問題びある可能性びありますので、ネットワーク管理者 
にお問い合わせください。 


ID 欄始]をクリックします。 



な•量 


Windows Vista をお使いの場合、次のメッセージび表示されたとき 
は、[はい]をク U ックしてください。 


お 田 


▲ このプリンタ t ネザトフーク上でが TC 場含んこのプリンタ 

TSWtrelows ] アイブ C ツク WB»T。 •&•ザ»。， 
T . 

ブロかクの’ゴインスト ーJ り！. このプリンタ*こネ W ドフー 
クで «fflTC と S こ巧 my T. 

ブロ W ク warra ようなしてをよ5从、で T か？ 


([ WOO ] に W、 ぇ 01)] 


E [はし、]をクリックします。 

※インストールが開始されます。 



IQ 次の画面が表示された5、[次へ]をクリックします。 


1 

一 

一 

インス!ル 

© 

1 

I 打巧 3 

1 が 

T 


上お D インスト-ルな巧を 度 巧し巧へ巧クリツ化てな f み、 




チェックマークを確認 


※プリンタドライバと一緒に 
ユーザーズガイドもインス 
卜ールされます。 


10 [今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付け、 
[再起動]をクリックします。 




•用紙ヴイズを登録する 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 

n Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX] または 
[プリンタ]フォルダを表示します。 


が量 


Windows Vis ね： 

[スタート]一[コント□-ルノなル]一[プ U ンタ] 

Windows XP Professional/Server 2003 : 

[スタート]一[プ U ンタと FAX ] 

Windows XP HomeEdition : 

[スタート]^ [コント□ールパネル]^ [プ I 」ンタとその他の 
ノ V - ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] 

Windows 2000 :[スタート]一驗定]一[プ U ンタ] 


Q に anon LBP 已〇已 0] を右クリックし、脚刷設赶を選択します。 



Q 逆 J をクリックし、プリンタステータスウインドウを表示させます。 



染 


□ [オプション]^ [デノ くィス設定]^ [カセット設赶を選択 
します。 



Q 給紙カセットにセットした用紙のサイズを選択し、[日 K] を 
クリックします。 



0K J I キ ヤンたル] 〔 ヘル ブ 出） I 


•印刷動作を確認する 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスプリントの印刷はできません。 

Q [オプション]一 [ユー テイリテイ]一[プリンタステータス 
プリント]を選択します。 


Q [OK] をクリックします。 



※ステータスプリントが1枚印刷されたら完了です。 



ステータスプリントび印刷されないときは、 igHn からの手順 
ををう一度行ってください。 


プリンタのセットアップが完了しました 


ここまでの手順び終了すると、プ U ンタをお使いいただくこ 
とびでさます。プ U ンタの操作ち法については、次のマニュ 
アルをご覧ください。 

参プリンタの基本的な使いかたを知りたい方は… 

► かんたん操作 ガイドを ご覧ください。 

•もっと詳しい情報を知りたい方は… 

►ユーザー ズガイド （ HTML マニュアル） 

をご覧ください。 

《 Macintosh をお使し、の場合は、オンラインマニュアルもご覧くださし、。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 LBP は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobes Adobe Acrobats Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Apples Macintosh は、米国およびそのイ也の国で登録されてし、る Apple Inc. の商 
標です。 

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびそのイ也の国における登録商標または商標です。 

そのイ也、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 












































































































































































































































































































































































































































































































